Poligono Ugarte, 15
20720 Azkoitia

+34 943 851 643 I
iy intza@intza.com

SISTEMAS DE ENGRASE

Bomba reversibles
de paletas para
baja presion

N
g O M
Y

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones

01/2013



Poligono Ugarte, 15
20720 Azkoitia

+34 943 852 600
+34 943 851 643

iy intza@intza.com SISTEMAS DE ENGRASE

Bombas reversibles de
paletas para baja presion

Modelos By BC

Montaje por brida

Aplicaciones

Para su montaje directo en reductoras, cajas
de velocidades, sistemas de circulacion a
baja presion...

Datos Técnicos

Estas bombas estan preparadas para
funcionar con una amplia gama de
viscosidades.

Con aceites viscosos conviene elegir un giro
de accionamiento de bajas revoluciones por

Posicion de montaje: Nunca en vertical con minuto y aumentar el tamario de la bomba.
) el eje hacia abajo. S . . . .
Vertical con el Para este montaje on r'ever3|ble_s, con un sistema de inversion
Horizontal eje hacia arriba usar modelo V sin vglvulas, siguen aportando cgudal en los
, cambios de sentido de giro del eje de
\l accionamiento, y sin que por ello varien los
[e) o conductos de aspiracion y salida.
Lubricante......... aceites minerales y sintéticos
Viscosidad de servicio................ 40+1000 cSt
== Temperatura de trabajo...........-15°C++100°C
| : I Presién maxima de trabajo..................... 3 bar
Altura max. de aspiracion.................. 700 mm
o] 1 | PP maximo 3000 / minimo 50
L———
25X (0X) 0000
Los grupos montados en esta Los grupos montados en esta posicion NO — —
posicién son autoaspirantes son autoaspirantes. Hay que colocarlos a
un nivel inferior respecto al depdsito.

——

i

Las bombas son autoaspirantes hasta una altura de 700mm con

Valvula limit. &
salida libre. Por ello es necesario dimensionar correctamente el Modelo de presion Tamafio | Caudal
tubo de aspiracion.
Las dimensiones minimas recomendadas son: @ Sin 00 | 3,5 I/min
mensio  reco (0) Modelo B
-tamafio 00 = tubo de aspiracion @12x10 . -
-tamario 0 = tubo de aspiracion @15x13 (eje con chaveta) @ 0 7 l/min
-tamafio 1 = tubo de aspiracion @22x20 Sin .
-tamafio 2 = tubo de aspiracion @28x25 @lModelo BC @ @ 1 16 I/min
-tamafio 3 = tubo de aspiracién P42x36 (eje con pasador) @ Con @ 2 | 26 Umin
En el lado de presion lo normal es emplear el mismo & de tubo -
que en la aspiracion. @ 3 | 50 I/min
Rendimiento en relacién a las rpm
Presion 3 bar / altura aspiracion 700mm
=30cSt ———=120cSt Rendimiento respecto a viscosidad Rendimiento respecto a presion
50 % %
45 100 100
40 N
. o \Q\Tamaﬁ 3 8 \\\
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Bombas reversibles de
paletas para baja presion

Modelo MH

Montaje por brida

Aplicaciones

Para su montaje directo en reductoras, cajas
de velocidades, sistemas de circulacion a
baja presion...

Datos Técnicos

Estas bombas estan preparadas para
funcionar con wuna amplia gama de
viscosidades.

Con aceites viscosos conviene elegir un giro
de accionamiento de bajas revoluciones por

Posicion de montaje: Nunca en vertical con minuto y aumentar el tamario de la bomba.

. el eje hacia abajo. . . . -
Vertical con el Para este montaje S_on r’everS|bIe§, con un sistema de inversion
Horizontal eje hacia arriba usar modelo V sin valvulas, siguen aportando caudal en los
orizonta , cambios de sentido de giro del eje de
,E-‘ accionamiento, y sin que por ello varien los

o :'II 0O conductos de aspiracion y salida.
/CE}\ Lubricante......... aceites minerales y sintéticos
Viscosidad de servicio................. 40+1000 cSt
== Temperatura de trabajo............ -15°C++100°C
! LD Presion maxima de trabajo..................... 3 bar
! %ﬁ Altura max. de aspiracion...................Z00 mm
! (10]0 ¢ T maximo 3000 / minimo 50
L

_— 253(X)(X)(x) 000
Los grupos montados en esta Los grupos montados en esta posicién NO —
son autoaspirantes. Hay que colocarlos a

posicion son autoaspirantes audaspl Al
un nivel inferior respecto al depésito.

Las bombas son autoaspirantes hasta una altura de 700mm con

salida libre. Por ello es necesario dimensionar correctamente el Tipo Tamario / Caudal acc'onEaj;ﬁfento
tubo de aspiracion. ! !

Las dimensiones minimas recomendadas son: .

-tamafio 00 = tubo de aspiracion @12x10 @ Reversible MH-00 (3,5 I/min) @ Corto
-tamafio 0 = tubo de aspiracion @15x13

(0)MH-0 (7 imin)

En el lado de presion lo normal es emplear el mismo & de tubo
que en la aspiracion.

@ No reversible MH-00 (3,5 I/min) @ Largo

(para motor)

Rendimiento respecto a presion

Rendimiento en relacion a las rpm
I/min 100 \
9
8 80 \
¢ \
— MH-0 \ 2000rpm
6 Ve 60 005
5 \ ’UUOrpm
4 40
3 / ——T—T—— MH-00 \ £50rpm
2 20 g, % o,
% (e
1 /. &
0 0
rpm 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 05 :)ar 1.5 2
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Bombas reversibles de
paletas para baja presion

Modelo V

Montaje por brida

Aplicaciones

Para su montaje directo en reductoras, cajas
de velocidades, sistemas de circulacion a
baja presion...

Datos Técnicos

Estas bombas estan preparadas para
funcionar con wuna amplia gama de
viscosidades.

Con aceites viscosos conviene elegir un giro
de accionamiento de bajas revoluciones por

b d Nlun,cahe”,ve”i?;' con minuto y aumentar el tamafio de la bomba.
osicion de el eje hacia arriba. ) i ) .
. ) : Son reversibles, con un sistema de inversion
montaje: Vertical con el Para este montaje ) ) )
usar modelo B sin valvulas, siguen aportando caudal en los

eje hacia abajo

(@)

cambios de sentido de giro del eje de
accionamiento, y sin que por ello varien los
conductos de aspiracion y salida.

Horizontal

O | =

] Lubricante......... aceites minerales y sintéticos
Viscosidad de servicio................. 40+1000 cSt
Temperatura de trabajo............ -15°C++100°C
r Presion maxima de trabajo...
|‘_, Altura max. de aspiracion...................700 mm

(10]0 ¢ TS maximo 3000 / minimo 50

25 (X)X
Los grupos montados en esta posicion NO 5 — 0000

son autoaspirantes. Hay que colocarlos a
un nivel inferior respecto al deposito.

Los grupos montados en esta
posicién son autoaspirantes

—

)

Las bombas son autoaspirantes hasta una altura de 700mm con V4 i
alvula limit. &
salida libre. Por ello es necesario dimensionar correctamente el Modelo de presion Tamafio | Caudal
tubo de aspiracion. .
Las dimensiones minimas recomendadas son: 00 | 3,5 I/min
-tamafio 00 = tubo de aspiracion @12x10 ) ’
-tamafio 0 = tubo de aspiracion @15x13 @ Modelo V @ Sin @ 0 7 l/min
-tamafio 1 = tubo de aspiracion @22x20 R
-tamafio 2 = tubo de aspiracion @28x25 @ 1 16 l/min
En el lado de presion lo normal es emplear el mismo @ de tubo @ 2 | 26 l/min
que en la aspiracion.
Rendimiento en relacion a las rpm
Presién 3 bar / altura aspiracion 700mm
=30cSt ——-—=120cSt Rendimiento respecto a viscosidad Rendimiento respecto a presion
30 * *
25 100 \ 100 \
g 20 2 - \\ \\\
E O 90 . 80
£ 15 Re' > I~ N\
= = ol —— 80 s 2000r
2 10 — = o] 60 \ 00|
= — — T [ ——
5 — i T Tamareo_— —4 70 o \ t000rpm,
oE %, 40 750
250 500 750 1000 1250 1500 60 \ pm
rpm 20 \%0 50 /a2Y
50 7% 2
0
30 45 60 75 90 105 120 0 0,5 1 1.5 2
cSt bar
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Bomba reversibles de
paletas para baja presion

Modelo E

Montaje directo en eje

Aplicaciones
Para su montaje directo en reductoras, cajas
de velocidades, sistemas de circulacion a
baja presion.

Datos Técnicos
Estas bombas estan preparadas para
funcionar con wuna amplia gama de
viscosidades.

POS'C'S)n‘ de En posicion vertical montar de manera que, para Con aceites viscosos conviene elegir un giro
montaje: funciones de cebado y autolubricacion, siempre de accionamiento de bajas revoluciones por
Horizontal quede aceite en la camara interior de la bomba minuto y aumentar el tamarfio de la bomba.

Son reversibles, con un sistema de inversion
sin valvulas, siguen aportando caudal en los
cambios de sentido de giro del eje de
accionamiento, y sin que por ello varien los
conductos de aspiracion y salida.

Lubricante......... aceites minerales y sintéticos
Viscosidad de servicio................. 40+1000 cSt

|_, Temperatura de trabajo............ -15°C++100°C
Presion maxima de trabajo...

Los grupos montados en esta Los grupos montados en esta posicion NO Altura max. de aspiracion.................../00 mm

osicién son autoaspirantes son autoaspirantes. Hay que colocarlos a e .
P p un nivel inferior respecto al depésito. (10700 T maximo 3000 / minimo 50

Las bombas son autoaspirantes hasta una altura de 700mm con salida libre.

Por ello es necesario dimensionar correctamente el tubo de aspiracion.
25(X)(X)(X) 0000

Las dimensiones minimas recomendadas son:
-tamafio 0 = tubo de aspiracion @15x13
-tamafio 1 = tubo de aspiracion @22x20

-tamafio 2 = tubo de aspiracion @28x25

En el lado de presion lo normal es emplear el mismo @ de tubo ; ~
queenla aspiFr)acién. P Modelo  Caudal T'Ft’o de | Tamafio
Rendto. respecto viscosidad construccion
%
15/85
Rendimiento en relacion alas rpm 499 < % 30/100
Presion 3 bar / altura aspiracién 700mm \\ Tams @ E-0 7 /min Yer
=30cSt -—-=120cSt 90 S tipos (2)45/115
» & o abao | (3) 60130
£ 25 AR5~
£ 70 2
= 2 =" o iy (0)15/105
@ S o E-1 16 I/min
£1s RS g ® (1)30/120
- — ol — — 50
10 - —Female 45/135
T =—— +—— (6) E-2 26 I/min @
5 == e _ - 30 45 60 75 90 105120 (3)60/150
0 == T cSt
250 500 750 1000 1250 1500 ‘
rem Cuerpo pasante Cuerpo pasante Cuerpo ciego Cuerpo pasante
L . Tapa pasante Tapa ciega Tapa pasante Tapa con retén
” Rendimiento respecto a presion
(]
100 H
N
80
AN
AN 2000rpm
| uerpo ciego uerpo con retén uerpo con retén uerpo con retén
60 501 c - c & c - c -
40 "U00rpm Tapa con retén Tapa pasante Tapa ciega Tapa con retén
750rpm
20 = %!
%, TR
0
0 0,5 1 1,5 2
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Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones 8/12 01/2013



Poligono Ugarte, 15
20720 Azkoitia

78 +34 943 852 600
&) +34 943 851 643

i intza@intza.com SISTEMAS DE ENGRASE
Bombas rotativas reversibles Modelo E Montaje directo en eje
K1 K3
—ﬁzzﬂ%\; il
1|k
-
in ]
|
o 77777%77777 > Q 1
Q Q
T s S
K
U 5
3 15
[ Q
K4 K
Dimensiones
Modelo | Tamafio| @d @D | @d1 | @d2 | @d4 | Id5 B T R @d6 | @d7 | K K1 K2 | K3 | K4 | K5
15/85 15 85 60 | 152 | 73 5 5,2 18
30100 | 30 | 100 | 75 [302| 88 | 8 | 82 | 35
E-0 3/8"BSP | 95 [ 55 | 52 14 37 8 4 3,5
45115 | 45 [ 115 | 90 [452 [ 103 | 8 | 82 | 50
60/130 | 60 130 | 105 | 60,2 | 118 8 8,2 65
15/105 15 105 75 | 152 | 93 5 5,2 18
30120 | 30 [ 120 | 90 [302 | 108 | 8 | 82 | 35
E-1 1/2"BSP | 95 | 55 | 59 18 44 8 4 3,5
45/135 | 45 135 | 105 | 45,2 | 123 8 8,2 50
60/150 | 60 150 | 120 | 60,2 | 138 8 8,2 65
15/105 15 105 75 | 152 | 93 8 8,2 18
30120 | 30 [ 120 | 90 [302 | 108 | 8 | 82 | 35
E-2 3/4"'BSP | 9,6 | 55 | 70 20 52 8 4 3,5
45135 | 45 | 135 | 105 [452 | 123 | 8 | 82 | 50
60/150 | 60 150 | 120 | 60,2 | 138 8 8,2 65

Ejemplos de montaje

Debido a que en estas bombas se producen fugas laterales de aceite, en montajes exteriores dondeno es posible recoger
dichas fugas, en funcion del tipo de montaje se escogen bombas con tapa o cuerpo ciegos, tapa o cuerpo con reten, etc...

Cuerpo pasante Cuerpo ciego Cuerpo pasante Cuerpo con retén
Tapa pasante Tapa pasante Tapa con retén Tapa con retén
= = = =

dﬁé o FOTA Sihept
s lamer | Wy W S

47
4e7
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— Grupo motobomba de paletas para
baja presion

Modelo MBB

Aplicaciones
Reductoras, cajas de velocidades, sistemas de circulacion a baja presion...

Datos Tecnicos

Estas bombas estan preparadas para funcionar con una amplia gama de
viscosidades. La potencia del motor para accionar la bomba depende de la
viscosidad y presion de trabajo. Con aceites viscosos conviene elegir un
motor de bajas revoluciones por minuto y aumentar el tamafio de la bomba.

Son reversibles, con un sistema de inversion sin valvulas, siguen
aportando caudal en los cambios de sentido de giro del eje de
accionamiento, sin que por ello varien los conductos de aspiracion y salida.

Tamafio Caudal Motor 230/400V Roscq en?rada Rosca §alida
50/60Hz 1500rpm aspiracion presion
MBB-00 3 litros/min 0,18kW 1/4 BSP 1/4 BSP
MBB-0 7 litros/min 0,37kW 3/8 BSP 3/8 BSP
MBB-1 16 litros/min 0,37kW 1/2 BSP 1/2 BSP
MBB-2 26 litros/min 0,75kW 3/4 BSP 3/4 BSP

A mayor viscosidad mayor potencia consumida

Lubricante........... aceites minerales y sintéticos
Viscosidad de servicio................. 40+1000 cSt
Temperatura de trabajo.... . -15°C++100°C
Presion maxima de trabajo.......cc.ccceceee.e. 3 bar
Altura max. de aspiracion.........cccceeeeue 700 mm
(1111 PR maximo 3000 / minimo 50

Los grupos montados en esta 230 ® @@@ 35
T T

posicion NO son autoaspirantes.
Hay que colocarlos a un nivel
inferior respecto al depésito.

Los grupos montados en esta Va T -
& alvula limit. Motor
posicion son autoaspirantes Tamafio de presion Tipo bomba eléctrico
Las bombas son autoaspirantes hasta una altura de 700mm con @ Reversible @ Standard
salida libre. Por ello es necesario dimensionar correctamente el @ MBB-00 @ Sin i
tubo de aspiracion. @ No reversible @ Sea
Las dimensiones minimas recomendadas son: @ MBB-0 egun
-tamafio 00 = tubo de aspiracién @12x10 @ Sin @ Reversible cliente
-tamafio 0 = tubo de aspiracion @15x13 @ MBB-1
-tamafio 1 = tubo de aspiracién @22x20 @ Con
-tamafio 2 = tubo de aspiracion @28x25 @ MBB-2
En el lado de presién lo normal es emplear
el mismo @ de tubo que en la aspiracion.
Rendimiento respecto a viscosidad Rendimiento respecto a presion
0 0
Rendimiento en relacion a las rpm % %
Presion 3 bar / altura aspiracién 700mm 100
100
=30cSt ———=120cSt AN N
30 90 T 80
25 \%2 \\
R 80 — \ | 2000rpm
520 - — 0 ™~ 60 500m
E 15 e =] 70 % \ 00rpm
2 ——T o 40
E 10 == 1F ater 60 < \ L0pm
— — T |
=== LTamaie™— — 7 20 \%a L
0 E=— — T 50 '00;
250 500 750 1000 1250 1500 N
rpm 0
30 45 60 75 90 105 120 0 0,5 1 1.5 2
cSt bar
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Tamafio Caudal Motor 230/400V Rosca_ en’frada Rosca _salida
50/60Hz 1500rpm | aspiracion presion
MPB-00 | 3 litros/min 0,18kwW 1/4 BSP 1/4 BSP
MPB-0 7 litros/min 0,37kW 3/8 BSP 3/8 BSP
MPB-1 | 16 litros/min 0,37kW 1/2 BSP 1/2 BSP
MPB-2 | 26 litros/min 0,75kwW 3/4 BSP 3/4 BSP
MPB-3 | 50 litros/min 1,5kW 3/4 BSP 3/4 BSP

A mayor viscosidad mayor potencia consumida

Posicion de montaje:

Los grupos montados en esta
posicion NO son autoaspirantes.
Hay que colocarlos a un nivel
inferior respecto al deposito.

Los grupos montados en esta
posicién son autoaspirantes

Las bombas son autoaspirantes hasta una altura de 700mm con
salida libre. Por ello es necesario dimensionar correctamente el
tubo de aspiracion.

Las dimensiones minimas recomendadas son:

-tamafio 00 = tubo de aspiracion @12x10

-tamafio 0 = tubo de aspiracion @15x13

-tamafio 1 = tubo de aspiracion @22x20

-tamafio 2 = tubo de aspiracion @28x25

-tamafio 3 = tubo de aspiracion @42x36

En el lado de presion lo normal es emplear el mismo & de tubo
que en la aspiracion.

Rendimiento en relacion a las rpm
Presion 3 bar / altura aspiracion 700mm

i

Grupo motobomba
de paletas para
baja presion

Modelo MPB

Aplicaciones
Reductoras, cajas de velocidades, sistemas de
circulacion a baja presion...

Datos Técnicos

Estas bombas estan preparadas para
funcionar con una amplia gama de
viscosidades.

La potencia del motor para accionar la bomba
depende de la viscosidad y presion de trabajo.

Con aceites viscosos conviene elegir un motor
de bajas revoluciones por minuto y aumentar
el tamafio de la bomba.

Son reversibles, con un sistema de inversién
sin valvulas, siguen aportando caudal en los
cambios de sentido de giro del eje de
accionamiento, y sin que por ello varien los
conductos de aspiracioén y salida.

Lubricante........... aceites minerales y sintéticos
Viscosidad de servicio................. 40+1000 cSt
Temperatura de trabajo.... . -15°C++100°C
Presion maxima de trabajo.......cc.ccceceee.e. 3 bar
Altura max. de aspiracion.........cccceeeeue 700 mm

maximo 3000 / minimo 50

231@@@@35

;\

Tamano

Valvula limit.

n Tipo bomba Motor
de presion

eléctrico

(0) MPB-00

@ Reversible
@ No reversible

(1) MPB-0
(2) MPB-1
(3) MPB-2
(4) MPB-3

@ Reversible

=30cSt ———=120cSt Rendimiento respecto a viscosidad Rendimiento respecto a presion
50 % %
45 100
100 \
40 N
0 . \Q\Tamaﬁc 3 . \\
amap |

° 0 7| \%Q \\\
2 L 80 s 2000rpm
E »5 & LAY 60 ’%
[}
g 20 — 70 /;9/7 \ IUUOrpm
= ot —— 20 40 75

15 Raes 60 \ Orpm

10 27— T e T 20 N\, S ‘o

- — T — | 50 '00;
5 E== Tamanzo— — o N
o =T T 0
250 500 750 1000 1250 1500 30 45 60 75 90 105 120 0 0,5 1 1,5 2
rpm cSt bar
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Bomba de paletas especiales para baja presion

Modelo BE-0

REVERSIBLE REVERSIBLE
A A A A
A — 32 A GIRO STANDARD
GIRO STANDARD ———a 14 (=] 8-> GIRO INVERSO A —
N GIRO INVERSO CHAFLAN SUPERIOR

. O
R e = S
4
CHAFLAN INFERIOR
GIRO STANDARD | GIRO INVERSO
RENDIMIENTO EN RELACION A LAS R.P.M.: ASPIRACION 1/4"G R1 R2
L/MIN. PRESION 1/4"G R2 R1
9
: 2590 (X))o 0 0]o0
) [ N
6
5 TAMARO
4 @ BRIDA REDONDA/NO REVERSIBLE/GIRO STANDARD
3 @ BRIDA REDONDA/NO REVERSIBLE/GIRO INVERSO
2 @ CHAFLAN SUPERIOR/NO REVERS./GIRO STANDARD
! @ CHAFLAN INFERIOR/NO REVERS./GIRO INVERSO
0 RPM 500 1000 1500 2000 2500 3000

Sentido de giro (standard)

259.020.000
TCA-40

Sentido de giro (inverso)
—~—

259.030.000
TCA-50

Sentido de giro (standard)

259.000.000
(4 marcas / giro standard)

Sentido de giro (inverso)
—

259.010.000
(2 marcas / giro inverso)
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