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+34 943 851 643
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Depositos para aceite

Depdsitos para N :Z*}Jé
alimentacion de @ |
circuitos o bombas

BF21-BF22
BF81-BF82-BF83-BF84-BF85

F 4 L] _-O-
Depositos = 1o
para recogida ] - |
BF71-BF72-BF73

Depositos P
para diversas ik @ |
aplicaciones

BF11-BF12-BF13
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D INTZA

LUBRICATION SYSTEMS

0,25-0,5-1,5 litros
en nylon

0,5-1,5 - 3 litros en aluminio

6-10-16 litros en metal

Depésitos para alimentacion
de circuitos o bombas

558.000.000

e recipientes en plastico - aluminio - chapa
e salida con filtro

¢ vigilancia de nivel opcional

e para sistemas MQL y otros

Aplicacién
En sistemas de alimentacion de lubricante por
gravedad (bombas de émbolo de accionamiento
neumatico...)

Descripcion

Incorporan un tapén-filtro para su llenado y un
orificio inferior para su vaciado donde van
montados  diversos  accesorios:  filtro de
alimentacion, llave de paso.

Disponen asimismo de nivel visual con indicacion
de nivel maximo y minimo.

Opcionalmente se puede montar un interruptor de
nivel eléctrico.

Esquema hidraulico ) 7\ [ (2]
[1] Tapon-filtro de llenado \ -
[2] Interruptor de nivel P
[3] Filtro de alimentacion ,_é—

—
[4] Llave de paso ! i !
AN
[3] [4]

A partir de 30 litros en metal
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DINTZA

LUBRICATION SYSTEMS

Tapén de
llenado

Filtro de
alimentacion

Llave de paso

101
109

G1/4
@ G1/4 hembra

G1/4

@ G1/4 macho

BF21

552.020.000

Depdsito para
alimentacion de
circuitos o bombas

Recipiente y tapa en nylon
Capacidad 0,25 litros

Salida con filtro y llave de paso
Para sistemas MQL y otros

[1] 1\
Esquema hidraulico \;_\
[1] Tapdn de llenado —
[2] Filtro de alimentacién ! J '
[3] Llave de paso G1/4 /i
o\
[2] [3]

Tapa, recipiente vy filtro en nylon.

Aptos para su uso con aceites minerales
y sintéticos, e incluso para aceites con
base poliglicol.

BF21/A-2/(X)

Salida recipiente

@ G1/4 hembra
@ G1/4 macho

@ Llave de paso con salida G1/4 hembra

G1/4

@ Llave de paso

con salida
G1/4 hembra
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D INTZA

LUBRICATION SYSTEMS

Tapon-filtro
de llenado

_— Recipiente

_~— Flotador

BF22

552.100.000

Depositos para
alimentacion de
circuitos o bombas

Tapa y base soporte en nylon
Tubo recipiente en metacrilato
Salida con llave de paso

Nivel visual por flotador

Nivel eléctrico opcional

Para sistemas MQL y otros

Esquema hidraulico

a
[1] Tapon-filtro de llenado l—@——l
[2] Interruptor de nivel ' '
[3] Llave de paso G3/8

C 0 -3
onector
para nivel [3]
Interruptor de nivel
Llave de paso -CONACO......eeiiei e ver figura
-voltaje maximo conmutacion............. 230 VvDC
-consumo maximo conmutacio............... 0,25 A
-potencia maxima conmut......... 3W
BF22[(X)—2/3-(X) (X) P N-3WC]
T T T
Nivel de minima Nivel de minima
24VDC
Capacidad Interruptor de nivel o=l 23 5 N 3
deposito Funcién Conector !_l L 'iL_! j\ l L l
@ 0,5 Litros @ Sin nivel @ Sin conector
15 Litros | (5)Nivel minimo | (1) DIN EN 175301-803 ] ]
(@)m12x
DIN EN 175301 Conector
110 con entrada 5 i( 12x1_
cables M16x1,5 polos
B @
I N/ 2
~ L
,\
I I
! o o !
162
o S 152 (D,\'\
I I
] 4
| <
$ T 1 ~ 8
<
q ® ©
T
N L 1
A ) |
T
138 G3ls
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DINTZA

LUBRICATION SYSTEMS

Tapon-filtro
de llenado

Recipiente

Nivel visual
maximo
minimo

Depésitos para BF85/2
alimentacion de 558.030.000
circuitos o bombas

Recipiente y tapa en aluminio
Salida con llave de paso
Nivel visual

Para sistemas MQL y otros

[

-—

N

Esquema hidraulico
A

[1] Tapon-filtro de llenado l[ —
I

<

[2] Interruptor de nivel !
[3] Llave de paso G3/8

RN
(3]
Llave de paso
BFes (0 2/ (%) (0
T T T
Capacidad Interruptor de nivel
dep6sito Funcion Conector
(B)15Litros | (0)sin (0)sin
48 B
[0 1 | 000
N
S ©
! G
w H—
el ] e -
N\
[}
@E A —
¥ o
N
8 I_Il(d
L G3/8
A
A B C D E F G s/plano
Depdsito 1,5 litros | 100 | 105 | 85 | 50 | 240 | 320 | 106 | 558.100.000
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LUBRICATION SYSTEMS

BF84/2

558.025.000

Depdsito para
alimentacion de
circuitos o bombas

Conector
para nivel

Tapa
depdsito

Tapén de ¢ Recipiente de plastico
llenado ; . e Tapa de metal
e ¢ Salida con filtro y llave de paso
Bt 1 ¢ Nivel eléctrico opcional
T B ¢ Para sistemas MQL y otros
| = Recipiente
‘/ll:; | / [1]_\ /_[2]
: - -7
Filtro de B A Esquema hidraulico \/_\
llenado & [1] Tapén-filtro de llenado l_é—_l
[2] Interruptor de nivel ' ‘ !
[3] Filtro de alimentacion /i
[4] Llave de paso G3/8 N
Interruptor
de nivel 3] (4]
Para aceites con base poliglicol se recomienda
Filtro de el uso del material NYLON
alimentacion

\ Llave de paso
Salida % > G378

Interruptor de nivel
-CoONtactos.......cceeiiiie i ver figuras
-voltaje maximo conmutacion... .. 230 VUC

-consumo maximo conmutacion.................. 1A
-potencia maxima..........ccccceeevereeeeeeeeennenn. 20 W
Br84 ] (%)~ 2] %)~ 0 X ® p
— — = ¢ _i_
—\ Nivel de minima Nivel de minima
24VDC
— .t
Capacidad Material Material Interruptor de nivel i;f1 i i_} i;i 412 i_}
deposito recipiente tapa Funcién Conector Ly l L ippaq l i
()2 Litros SAN | (2)chapa | (1)sinnivel |(0)Sin conector l [ \ [
t t
(iransparente) @) (5)Nivel  [(1)DINEN 1 1 ]
@Ny|on minimo 175301-803
(@Dmrzx DIN EN 175301 Conector
con entrada ?12:(1 12x1 |
cables M16x1,5 polos
H:es
A N2
B H ‘
: T o
= g |5
Inviertiendo la posicion del flotador sobre el
tubo-guia se modifica la posicion del contacto:
G ] &
-
Esquinas redondeadas Esquinas redondeadas
hacia arriba: contacto NA hacia arriba: contacto NC
T
3 h]

L

L

G3/8 G3/8
Dimensiones
Capacidad | A B H L L1 | L2 s/plano
2L 176 | 156 | 128 | 239 | 145 | 45 | 558.150.000
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LUBRICATION SYSTEMS

Tapa
deposito

Tapon de
llenado

Conector
para nivel

Filtro de —/

llenado

Interruptor
de nivel
Filtro de
alimentacion
Llave de paso
Salida ‘\ G3/8
881/ (%) - 2/ (- OX)
T T 1
Capacidad Material Interruptor de nivel
dep6sito recipiente Funcion Conector
e 3 Litros SAN @ Sin nivel @ Sin conector
(transparente)

@ Nivel minimo
@ Nylon

@ Minimo+prealarma
@ Maximo+minimo

@DlN EN

175301-803

@M12x1

A H
B B
I O
& R .
W'{ S g-.V
| -~
H |
= [
9 ]
G3/8 G3/8
Dimensiones
Capacidad | A B H L L1 L2 s/plano
3L 212 | 96 | 137 | 252 | 239 | 148 | 558.400.000
45L 212 | 96 | 137 | 354 | 341 | 250 | 558.900.000
6L 275 | 122 | 145 | 301 | 288 | 200 | 558.500.000

BF81/2

558.010.000

Depositos para
alimentacion de
circuitos o bombas

Recipiente y tapa de plastico
Salida con filtro y llave de paso
Nivel eléctrico opcional

Para sistemas MQL y otros

1

Esquema hidraulico \/_\
[1] Tapon-filtro de llenado l_é—_|
[2] Interruptor de nivel ' ‘ '
[3] Filtro de alimentacion /i
[4] Llave de paso G3/8 N

[3] [4]

Para aceites con base poliglicol se recomienda
el uso del material NYLON

i
’

Interruptor de nivel
-CoONtactos........coeiviie i ver figuras
-voltaje maximo conmutacion............. 230 VUC
-consumo maximo conmutacion...
-potencia maxima..........ccccvveeeennn

Nivel de minima
24VDC
+

Nivel de minima

Minimo + prealarma
24\4-DC

Maximo + minimo
24VDC

Maximo + minimo

F'E 3 5 4 1 2 ¢ 3
l l l 1L l l
DIN EN 175301 Conector
M12x1
con entrada
5 polos

cables M16x1,5

CTE @

T
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LUBRICATION SYSTEMS

Tapdn de
llenado

Nivel visual
maximo
minimo 7

BFa2/ (- 2/ 0-0 X
|

Llave de paso
Salida ‘\ 3/8 BSP

[ —

Conector
para nivel

Recipiente

Capacidad Material
deposito recipiente Funcion

Interruptor de nivel

Conector

3 Litros @ Aluminio @ Sin nivel
@ Nivel minimo

@ Maximo+minimo

@ Minimo+prealarma

@ Sin conector
(1)DINEN

175301-803

@M12x1

)
lﬁ
B

<,

e

L1

i

L

B
A G3/8
Dimensiones
Capacidad | A B H L L1 | L2 s/plano
3L 238 [ 220 | 110 | 266 | 167 | 49 | 558.300.000

BF82/2

558.015.000

Depositos para
alimentacion de
circuitos o bombas

Recipiente y tapa de aluminio
Salida con filtro y llave de paso
Nivel eléctrico opcional

Para sistemas MQL y otros

1 i

\ g

.‘fé@.

Esquema hidraulico
[1] Tapon-filtro de llenado
[2] Interruptor de nivel

[3] Filtro de alimentacion

[4] Llave de paso G3/8 N

[3] [4]
Interruptor de nivel
-CoNtactos........cceeeiie i ver figuras
-voltaje maximo conmutacion............. 230 VUC
-consumo maximo conmutacion 0,5A

-potencia Maxima.........ccccevveeeeeceeciieeceeenns 30W

Nivel de minima
24\/DC

Nivel de minima

5413

e i ]

jimHligie

Minimo + prealarma | Minimo + prealarma
24\4.DC

Maximo + minimo
24VDC

Tﬁ?{l !sz?ﬂ
Ll |12y

DIN EN 175301 Conector
con entrada

M12x1
12x1
cables M16x1,5 5 polos "N'_P_

(18 @&
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LUBRICATION SYSTEMS

Tapon de \

llenado

Nivel visual —
maximo |_ s L A
minimo &
Salida ‘\ 3/8

BF83 [ (%)~ 2/ (0~ 00
|

LR e

Conector
para nivel

Recipiente

Llave de paso

BSP

-

1

Material
recipiente

Capacidad

deposito Funcion

Interruptor de nivel

Conector

@ Minimo+prealarma
@ Maximo+minimo

@DIN EN

175301-803

@M12x1

f ° (@)
wn
I r@ e T = = | G?’ I ﬂ—m@.—. |
[4] 0] il
g%
I
-
4] [4] [
O] - ]
n—g
t12 G3/8
L3
Dimensiones
Capacidad | L1 L2 L3 H H1 H2 s/plano
6L 300 | 320 | 158 | 75 | 247 | 351 | 558.600.000
0L 405 | 425 | 183 | 75 | 247 | 351 | 558.700.000
16 L 405 | 425 | 183 | 130 | 301 | 405 | 558.800.000
3L 558.200.000

BF83/2

558.020.000

Depositos para
alimentacion de
circuitos o bombas

Recipiente y tapa de metal
Salida con filtro y llave de paso
Nivel eléctrico opcional

Para sistemas MQL y otros

(1~

Esquema hidraulico \/_\
[1] Tapon-filtro de llenado l_é—_|
[2] Interruptor de nivel ' ‘ '
[3] Filtro de alimentacion /i
[4] Llave de paso G3/8 N

[3]

12
7

[4]

Interruptor de nivel
-CoNtactos........cccooeieiiiic ver figuras

-voltaje maximo conmutacion.... 230 VUC
-consumo maximo conmutacion............... 0,5A
-potencia Maxima.........cccceveeeeeceeriieeceeenns 30w

Nivel de minima
24VDC

Nivel de minima

PE1 23
llll
U<ﬂ>]

Minimo + prealarma

54132

i1l

11,

Minimo + prealarma
24\iDC

i

Maximo + minimo
24\/DC

il

DIN EN 175301 fﬁgiﬁmr
'\412)(1
con entrada 5 polos

cables M16x1,5

(18 |

F
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LUBRICATION SYSTEMS

3 litros en aluminio

-.______,:_.,_J N ___./'

” 2 w-\)

::: ; -}: .Q

{'||-

i .‘

3 - 6 litros en plastico transparente y nylon

tr

6-10-16 litros en metal

Depésitos para recogida
557.000.000

e recipientes en plastico - aluminio - chapa
e vaciado con llave de paso

e purga de aire

¢ vigilancia de nivel opcional

Aplicacién

Para recogida de residuos de aceite o fugas, y
como depdsito adicional para mantenimiento de
niveles.

Descripcion

Incorporan diversos orificios roscados para su
llenado y un orificio inferior para su vaciado
provisto con llave de paso.

Disponen asimismo de nivel visual con indicacion
de nivel maximo y minimo.

Opcionalmente se puede montar un interruptor de
nivel eléctrico.

[3]
Esquema hidraulico Q) N\ [ [ (2]
[1] Orificio de entrada \‘ /
[2] Interruptor de nivel
l

[3] Purga de aire N
[4] Llave de vaciado | .

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones -0-
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Depositos para BF71/3
recogida 557.010.000

Purga de aire

Orificio R
¢ Recipiente y tapa de plastico
e Purga de aire

¢ Vaciado con llave de paso

¢ Nivel eléctrico opcional

Orificio TF

Orificio MA

(11 [2
Esquema hidraulico \ ,/_
[1] Orificio de recogida \

[2] Interruptor de nivel ! —l = ul
[3] Purga de aire
[4] Llave de paso G3/8 JH

[4]

AN

IT IT IT
R~ o e
| O
\ Llave de paso TF .
© @ [©) . - ©
mA -/
8771 ] %)~ 3] O ® - OR® - O®
T
I —1
Capacidad Material Vaciado Orificios de recogida Interruptor de nivel

deposito recipiente recipiente MA TF Funcién Conector

R
(B)3 Litros @ SAN @ Taponado @ G1/4" @ @15 @ G1" @ Sin nivel @ Sin conector
@ 6 Litros (transparente) @ Llave @ Tapén @ Tapén @ Tapén Nivel 1D7";3I(E)T-803

(H) 4.5 Litros (& yion fopese (3w e (@)m12x

Interruptor de nivel

A H

B B -CoNtactos........ccoeeiiie i, ver figuras
-voltaje maximo conmutacion............. 230 VUC
@ -consumo maximo conmutacion............... 05A
. -potencia Maxima........ccoeeeveeerveeereenereeneens 30W
@1/,;6 R & © 8-.7 p
Nivel de maxima Nivel de maxima

L1
L2

L. L

42
— M

Conector

- Tifi] ff{Lif]
_ _ LL~] L Lol I
L

DIN EN 175301 M12x1

12x1
G3/8 G3/8 con entrada _Mi12x1 |
cables M16x1,5 5 polos
Dimensiones E 43
Capacidad | A B H L L1 | L2 s/plano N2
3L 212 | 96 | 137 | 252 | 239 | 148 | 558.400.000
45L 212 | 96 | 137 | 354 | 341 | 250 | 558.900.000
6L 275 | 122 | 145 | 301 | 288 | 200 | 558.500.000
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones -10- 02/2016
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LUBRICATION SYSTEMS

Orificio R
\ -

Orificio TF —

L

/ Purga de aire

==
il
oLl

BF72/3

557.015.000

Depositos para
recogida

¢ Recipiente y tapa de aluminio
e Purga de aire

¢ Vaciado con llave de paso

¢ Nivel eléctrico opcional

L [ /—[2]
Esquema hidraulico i
[1] Orificio de recogida \

[2] Interruptor de nivel . n L .
[3] Purga de aire
[4] Llave de paso G3/8

| — - AN
= [4]
=
— =]
p— ©
L R
!
| Llave de paso TF
©)
8F72/ (- 3/ 00~ XX - ©O®
— — = - = = =
I
Capacidad Material Vaciado Orificios de recogida Interruptor de nivel
deposito recipiente recipiente R TF Funcion Conector
3 Litros @ Aluminio o Tapénado @G1/ " @G1" @Sin nivel @ Sin conector
e Llave Tapon Tapon Nivel DINEN
de paso @ P @ P méximo 175301-803
(3@)ete (@)m12x
Interruptor de nivel
-CoONtactos........ceeiiiie i ver figuras
-voltaje maximo conmutacion............. 230 VUC
-consumo maximo conmutacion............... 0,5A
m e -pOLENCIA MAXIMA. ... 30W
[ — [ [
( J
Nivel de maxima Nivel de maxima
24VDC
T 55 RS SR
i 23] I@'siua.l
= i i ipq i
975 |
F: L _(l_<ﬂ>] L _(l_<ﬂ>]
N
|
ﬁ i DIN EN 175301 ﬁ?’;e‘;t”
B R con entrada 5 oi(os _M12d
' A G3/8 cables M16x1,5 P
| B |@
. . 1NN 2
Dimensiones ‘
Capacidad | A B H L L1 | L2 s/plano
3L 238 | 220 | 110 | 266 | 167 | 49 | 558.300.000
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones -11- 02/2016
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Depésitos para BF73/3
/ Purga de aire recogida 557.020.000
Orificio R "
Orificio TF _ T 1 ‘ ‘1/ * Recipiente y tapa de metal
= _ ] Y T e Purga de aire

¢ Vaciado con llave de paso
¢ Nivel eléctrico opcional

(31
(1 (2]
Esquema hidraulico A\ / y/_

[1] Orificio de recogida Ry
[2] Interruptor de nivel . |l L .
[3] Purga de aire

hN

Orificio MA

O [4] Llave de paso G3/8

- :
l Llave de paso

BF73/ (0~ 3/ 00~ 00X -0
|
T —1 ]

Capacidad Material Vaciado Orificios de recogida Interruptor de nivel
deposito recipiente recipiente MA TF Funcion Conector

R
@ 6 Litros @ Metal @ Taponado @ G1/4" @ Tapon @ M40x1,5 @ Sin nivel @ Sin conector
@ 10 Litros @ Llave @ Tapon @ G3/8" @ Tapon Nivel ?;';3%’;‘_803

de paso maximo
@16 Litros @G1/2" @M12X1

%O I;I 3 H—E_—r' Interruptor de nivel
= o é)’ = o -contactos........coevvceeiiiiiieeeee ver figuras
| | | ] -voltaje méaximo conmutacion... 230 VUC
@ ﬁ i -consumo maximo conmutacion............... 0,5A
-potencia Maxima.........oeecceeeeeerceriereceees 30w
‘5’5 Nivel de maxima Nivel de maxima
% E 24\4_00_
Feed 2 31 541 >
% - I Io1”’3I I@’Sil13’7l
4 Ind ’
o . 5 I

i) B

L1 s DIN EN 175301 conector
L2 L3 con entrada 5 i( _M12a
cables M16x1,5 polos
Dimensiones 4 3
Capacidad | L1 L2 L3 H H1 | H2 s/plano 12
6L | 300320158 | 75 | 247 | 351 | 558.600.000 =
0L 405 | 425 | 183 | 75 | 247 | 351 | 558.700.000
16 L 405 | 425 | 183 | 130 | 301 | 405 | 558.800.000
3L 558.200.000
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D INTZA

LUBRICATION SYSTEMS

3 litros en aluminio

- — .I__I__. —

{
il
[

3 - 6 litros en plastico transparente y nylon

E

6-10-16 litros en metal

Depdsitos para aceite

550.000.000

e recipientes en plastico - aluminio - chapa
¢ vigilancia de nivel opcional

Aplicacién

Para su uso en diversas aplicaciones: sistemas de
engrase, hidraulicos, para su ensamblaje con
bombas, etc...

Descripcion

Incorporan tapon filtro para su llenado y un orificio
inferior con tapén de cierre para su vaciado.
Disponen asimismo de nivel visual.

Opcionalmente se puede montar un interruptor de
nivel eléctrico.

Esquema hidraulico ) 7\ [ (2]

[1] Tapon-filtro de llenado \ -

[2] Interruptor de nivel P

[3] Tapon para vaciado l_é—_l
_ j<\ _

[3]

a partir de 30 litros en metal

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones
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D INTZA

LUBRICATION SYSTEMS

Tapon de
llenado

Interruptor !

de nivel

Tapon de vaciado

BF11/@—1/®§ -(0-0X)

]

[ — ]

Capacidad Material Vaciado R Interruptor de nivel
deposito recipiente | recipiente Funcion Conector
(B)3Litos || (4)sAN |(0)sin (@)1 ||(1)sinnivel |(0)sin
t .
@ 6 Litros (transp.) @ Tapon @ Tapon @ Minimo ?;’;3%’;‘
Nyl
@ 4.5 Litros @ ylon @ Llave @ Minimo+ @ M12x1
de paso prealarma
Maximo
+minimo
(6) Maximo
A H
B B
@ & .
¢l S g[%;ﬁgizi;;;_
R
N
|
2 |
Dimensiones
Capacidad | A B H L L1 L2 s/plano
3L 212 | 96 | 137 | 225 | 212 | 148 | 558.400.000
45L 212 | 96 | 137 | 327 | 314 | 250 | 558.900.000
6L 275 | 122 | 145 | 274 | 261 | 200 | 558.500.000

BF11/1

550.010.000

Depésitos
para aceite

¢ Recipiente y tapa de plastico
¢ Nivel eléctrico opcional

(11 1\ r [2]
-7
Esquema hidraulico \A
[1] Tapén-filtro de llenado n—@——l
[2] Interruptor de nivel ' '
[3] Tapon para vaciado
X AN
[3]
T
o
©
Interruptor de nivel
-CONtACTOS....uueieeeeee e ver figuras
-voltaje maximo conmutacion............. 230 VUC
-consumo maximo conmutacion............... 0,5A
-potencia Maxima.........oeeceeeeeereicerieeneeenes 30w

Nivel de minima
Minimo + prealarma

1L
ey | i

Maximo + minimo

Maximo + minimo
24VDC

';;?1 2 _‘ !;'5_4iT3_!
|lll PLILLL
DIN EN 175301 Conector
M12x1
con entrada 2X1
5 polos

cables M16x1,5

CTE @
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LUBRICATION SYSTEMS

Interruptor

de nivel

Tapon de
llenado

Nivel
visual

~— Tapén de vaciado

BF12/@—1/®§ -(0-0X)

]
——

]

@ Maximo

Capacidad Material Vaciado R Interruptor de nivel
deposito recipiente | recipiente Funcion Conector
stitos || (3) (4)Tapon ||(1)G1a" ||(1)sinnivel  ((0)sin
Aumini
"M (B uave  {|[(4) G172t ||(3) Minimo 1D7”;‘3'(5)'1“
de paso
Minimo+ M12x1
@prealarma @
Maximo
+minimo

©
<
— ,—Qﬂﬁ )
(
-
T b
97 5
o
|
B
A
Dimensiones
Capacidad | A B H L L1 | L2 s/plano
3L 238 [ 220 | 110 | 215 | 167 | 20 | 558.300.000

BF12/1

550.015.000

Depésitos
para aceite

¢ Recipiente y tapa de aluminio
¢ Nivel eléctrico opcional

Esquema hidraulico \

/—[2]
J
N
[1] Tapdn-filtro de llenado n—é——|
[2] Interruptor de nivel ! '

[3] Tapon para vaciado

RN
[3]
Interruptor de nivel
-CONtACTOS....uueieeeeee e ver figuras
-voltaje maximo conmutacion............. 230 vUC
-consumo maximo conmutacion............... 0,5A
-potencia Maxima.........cccceveeeeeceeriieeceeenns 30w

Nivel de minima

24V+DC
Teed 2 31 541321
i PriLifll

l*i]

Minimo + prealarma

24VDC

PE12

Tiza ||

Maximo + minimo

24VDC

ST caNnt

(Lol 1] [

L | ]
Conector

DIN EN 175301
con entrada
cables M16x1,5

(18 |@ %

M12x1
5 polos
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DINTZA

LUBRICATION SYSTEMS

Interruptor
de nivel

Tapon de
llenado

e
L. |
—
8
I |
Nivel ﬁ
visuall \M Tapoén de vaciado
813/ (0~ 1/ XX - X0~ 0
= = = = = =
— 1
Capacidad Material Vaciado R Interruptor de nivel
deposito recipiente | recipiente Funcion Conector

@ 10 Litros @ Llave @ Tapon @ Minimo

prealarma
Maximo
+minimo

@ Maximo

@6 Litros @ Metal @Tapén @G1/4” @Sin nivel @Sin

(E)16 Litros depase (4) Minimo+ (@) Mz«

Depositos BF13/1

= 550.020.000
para aceite
¢ Recipiente y tapa de metal
¢ Nivel eléctrico opcional
[~ 2

Esquema hidraulico

\ J

N
[1] Tapén-filtro de llenado | T A —
[2] Interruptor de nivel ' '

[3] Tapon para vaciado

RN
[3]
R (] © €] ©
—® e
-
ok
€] €] © ©
Interruptor de nivel
-CONtACTOS....uueieeeeee e ver figuras
-voltaje maximo conmutacion............. 230 vUC
-consumo maximo conmutacion............... 0,5A
-potencia Maxima.........cccceveeeeeceeriieeceeenns 30w

Nivel de minima

i

Minimo + prealarma | Minimo + prealarma

Eeisd

lfW G177

O ik
o
o w
O Rl ¥ n__rgﬁéiiizglﬁ | o]
Méaximo + minimo Méximo + minimo
24\4DC
=i Feed 23 | F5 41231
I _ ¥ee8d Y9098
]
ks 1 ] ]
- = =
== =] DIN EN 175301 ﬁ?’;‘;wr
L1 L3 con entrada 5 bolos _M12a
cables M16x1,5 P
L2
4 3
Dimensiones E 12
Capacidad| L1 | L2 | L3 H | H1 | H2 s/plano ‘
6L 300 | 320 | 158 | 75 | 247 | 326 | 558.600.000
0L 405 | 425 | 183 | 75 | 247 | 326 | 558.700.000
16 L 405 | 425 | 183 | 130 | 301 | 380 | 558.800.000
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