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D INTZA

LUBRICATION SYSTEMS

Tapén de
llenado

Filtro de
alimentacién

Llave de paso

BF221/A
552.020.000

Depdsito para
alimentacién de
circuitos o bombas

Recipiente y tapa en nylon
Capacidad 0,25 litros

Salida con filtro y llave de paso
Para sistemas MQL y otros

(1A
Esquema hidrdulico \A
[1] Tapén de llenado —l =
[2] Filtro de alimentacion ! J !
[3] Llave de paso G1/4 12
RN

(2] (3]

Tapa, recipiente y filtro en nylon.

Aptos para su uso con aceites minerales y
sintéticos, e incluso para aceites con base
poliglicol.

//

. . Capacidad
Vaciado depésito | X depbsito X
Orificioroscado G1/4 | 1 .
0,25 litros |1
Racor macho G1/4 2
Llave de paso G1/4 3
@80
Ny ® _
— Recipiente| 552 026 474
Tapa| 552 027 474
% Filtro interno| 500 712 474
I
% : —/
- O /
g - /
. 7
% % /
-
' Racor macho G1/4
Orificio roscado G1/4 Llave de paso G1/4
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LUBRICATION SYSTEMS

Tapén de
llenado

Interruptor
de nivel

Llave de paso

Cable1m

280 M

|
"

101
109

Depdsito para BF221/B
alimentacién de 552.050.000
circuitos o bombas

¢ Recipiente y tapa en nylon
e Capacidad 0,25 litros
e Con nivel de minima

m. @

Esquema hidraulico \
N

[1] Tapon de llenado 7l
[2] Interruptor de nivel L

[3] Llave de paso G1/4
S N\3]

Tapa, recipiente y filtro en nylon.

Aptos para su uso con aceites minerales y
sintéticos, e incluso para aceites con base
poliglicol.

//

Capacidad

Vaciado depésito depbsito

0,25 litros | 1

X
Orificio roscado G1/4 | 1
Racor macho G1/4 2

3

Llave de paso G1/4

Orificio roscado G1/4

¥ Racor macho G1/4 Lj

Llave de paso G1/4

Tipos de deteccién

Inviertiendo la posicién del flotador sobre el
tubo-guia se modifica la posicién del contacto:
de abierto a cerrado, y viceversa.

Esquinas redondeadas Esquinas redondeadas
hacia arriba: contactoNA  hacia arriba: contacto NC
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DINTZA

LUBRICATION SYSTEMS

Tapén-filtro
de llenado

1

|

Llave de paso

_~ Recipiente

_— Flotador

Conector
para nivel

EZAl DR FAESEPEIES

g

BF222/A

552.110.000

Depésito
para aceite

Para alimentacién por gravedad de
circuitos o bombas

Recipiente y tapa de plastico
Salida roscada o con llave de paso
Nivel eléctrico de minima

Con tapén-filtro de llenado

Opciones de salida de depésito

T
Salida ®
por brida
|c321
Fig 2 &
Salida !
roscada
il
Gl/4

Salida X Capac. X Llenado| ., | Llenado X Nivel X Conect. X |
depédsito dep. superior| ™ [ inferior eléctrico nivel $
Brida (fig.1) Tapon Sin Sin [0| sin |0 Fig 3
8 0SL 11 fitro | 1] ttapon | * Salida con
Rosca G1/4 ; DIN 1 llave de paso
fig2) |3 1sL |2 m'\llll’l\:r?o >
M12x1|2
Llave de paso
G1/4 (fig.3) L
Gl/4
110 Interruptor de nivel
-contacto ver figura
-voltaje maximo conmutacion................ 230VDC
! ~ -CONSUMO MAXIMO CONMULACIO....oceerrer 0,25A
™ -potencia méxima conmut.............. 8W(L/)...3W( 7)
Nivel de minima Nivel de minima
! | e e
L LLL] LA
\ L \ |
| ' <II>]| _/“<H>]|
| 182 = =
-
152 q)\} DIN 43650 l >
, Forma A o
_ ! f=
| e _QB_ | Y E Conector 4
7 T ) ~| 3 macho 1 3
$ ® ©' = 5 polos
\_I_L_l_—l[
& amms) Capac.| L | L1
I_/‘ " 05L |185|334
1,5L [355|504

138
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Interruptor Depésito BF222/B
de nivel . 552.120.000
para aceite

Para alimentacion por gravedad de
circuitos o bombas

¢ Recipiente y tapa de plastico
Recipiente ¢ Salida roscada o con llave de paso
¢ Nivel eléctrico opcional

Opciones de salida de depésito

Fig 1 )/LL
Salida EEIEL]_@' 5
por brida

Enchufe
de llenado

';iag li?ja M+E

roscada [ ilr ]

Fig 3
Salida con !
llave de paso
| o
Gl/4
Salida X Capac. X Llenado X Llenado X Nivel X Conector X
depdsito dep. superior inferior eléctrico nivel Opciones de llenado inferior

Enchufe Minimo DIN |1 Fig 4 _
rapido |2 Enchufe répido

5 ))’
7
8 )/U

(fig.2) 3 1,5L |2

Llave de paso
G1/4 (fig.3)

Niple (fig.5)| 3 || Prealarma

4 Niple + Méximo Fig 5

. 4 Niple
antirretornol %@b

110

Interruptor de nivel eléctrico
D Tipo de contacto
Voltaje méx conmutacion..............

[Tp] sy s
o Consumo méax conmutacion........
™ Potencia Maxima........oeeeeeeereerrerneend
Nivel de minima o maxima
[ge 1 231 [ge 1 3 41
| ' |"J.U.U.[L| |"J.U.U.[L|
' ' LLIP] LLIP]I
] 182 - -
O 152 Nivel de min y max / min y prealarma
" > | GEiedl o i 3 4]
- ! ¢ FLILL PLILL
Hi N L P
o
=1jjj= ® . 19 | | [ [Ho1l|| | [He
L L L

72,5
M12x1

DIN 43650
) L I Forma A
IJ T Capac.| L | L1
4
05L 185|335 Conector 3
212 1 1,5L [355(507 macho @
5 polos o

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones -4- 09/2019

=




Poligono Ugarte, 15
20720 Azkoitia

+34 943 852 600
+34 943 851 643
iy intza@intza.com

D INTZA

LUBRICATION SYSTEMS

/ Nivel eléctrico
(sensor inductivo)

Embolo
empujador

Niple de llenado

Llave de paso

[Br2z6 /- XX

Depésito BF226
presurizado 2o sesss0000
para grasa

Para alimentacién de circuitos o bombas

Opciones de salida de depésito

=

Fig 1
Salida
roscada Ut |

G1/4

=

Fig 2
Salida con Dt !
llave de paso

G1/4

Opciones de llenado inferior
Fig 3 ==
enchufe répido

\/ \/
Capac. Salida Llenado Nivel Tipo . >
dep. X depésito X inferior X eléctrico X sensor X :il'%l‘:; ‘ ‘
75em3 | || RoscaGl/4 1 Enf:hufe Sin 0| sin [0
(fig.1) répido | 2| Soporte || o g of
(fig.3) sin sensor n
150cm3 | B || Llave de paso
c1/4(fig2) 3| A|A . -
Niple B |B Caracteristicas sensor proximidad
(fig.4) 3 Soporte Tipo ver tabla 1
. 2 C B ............................... | - L
y sensor F F FUNCION. oot NC <H> B "
Voltaje....oremrerreeeneens 10+30V PNP -
H |H Carga max admitida...200 MA | ~— |52 L-
Potencia consumida.....20 MA
L165
@ I[l sgilps?)r Figura Caracteristicas
I% =16 M8x1 enrasado
B —AfR versién mini
o Hy con cable
lsp]
=30 M8x1 enrasado
C nlal version mini
_ oL Conector M8x1 3p
_ )
N
= A M8x1 enrasado
con cable
[sgl
[IE o @ F M8x1 enrasado
[ l Conector M8x1 3p
L\J H M8x1 enrasado
Conector M12x1 4p
1165
Capac. L L1 L2
75mm3 | 42 95 | 163
150mm3| 90 | 143 | 211
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D INTZA

LUBRICATION SYSTEMS

Conector
para llenado

. .~ Embolo
empujador

Llave de paso

Conector
para nivel

Salida

m

37

X Capac. Llenado Nivel Conect.
depdsito dep. inferior eléctrico nivel
Enchufe - :
Rosca G1/4 S 0 S 0
fign |3]| *° répido |2 || il
(fig.3) Nivel DN |1
Llave de paso 1,5L . ) by 5
G1/4 (fig2) |4 Niple (fig.4) | 3]| minimo Mi2x1l |2
Niple + 4
antirretorno
110

L1

212

72,5

Depésito BF227/A
pl'eSUI'izadO 552.610.000
para grasa

Para alimentacion de circuitos o
bombas

¢ Recipiente y tapa de pléstico

¢ Salida roscada o con llave de paso
¢ Nivel eléctrico de minima

Opciones de salida de depésito

Fig 1
Salida
roscada | o |
Gl/4
®
Fig 2
Salida con !
llave de paso
Gl/4

Opciones de llenado inferior

Fig 3
Enchufe répido

Fig 4
Niple

Lt

Interruptor de nivel

-contacto ver figura
-voltaje méximo conmutacion......... 100 VDC
-consumo méaximo conmutacio........... 0,25 A

-potencia méx conmut.......... 8W(/ ).. 3W(7 )

182
— 152
| @X\’
1 \ )~ 3
LT © O
L N~
\_I__l_l T
T )
(OERS]
Capac.| L | L1
0,5L [185|295
1,5L [355|465

Nivel de minima Nivel de minima
[ed 23] o1 341
Ll LI

\ J‘ \ |
L] l L]
DIN 43650 %
Forma A fg
B “
Conector1 3
macho
5 polos @
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Conector
para llenado

[erzzr] (EHX)(xF

Interruptor
de nivel

Recipiente

Embolo
empujador

Llave de paso

Depésito BF227/B
presurizado 552.620.000
para grasa

Para alimentacion de circuitos o
bombas

¢ Recipiente y tapa de pléstico

¢ Salida roscada o con llave de paso
¢ Nivel eléctrico opcional

Opciones de salida de depésito

Fig 1
Salida
roscada | o |
Gl/4
®
Fig 2
Salida con !
llave de paso
Gl/4

Opciones de llenado inferior

Salida X Capac X Llenado Nivel Conector Fig 3
depésito dep. inferior eléctrico nivel Enchufe rpido
Enchufe .
R 1/4 ¢
os(?iag.% / 3 05L |1 rapido 2 Minimo |5| DIN 1
e (fig.3) Max-min |6 m1ax1 | 2 —
ave de paso 150 |2 . ) ig ))L—
G1/4 (fig2) 4 Niple (fig.4) | 3 || Prealarma |7 Niple
Niple + Méximo |8 ®
antirretorno
110 Interruptor de nivel eléctrico
Tipo de contacto
) Voltaje méx conmutacion...............
" Consumo méx conmutacion.......
9| Potencia maxima........cocomeeeneeeen.
Nivel de minima o méxima
pE1 23] pE1 34
/\m>>; /\LJ>>; el 1 L] 5] i 1l
ﬁg 4 182
<|/< 3 —— Nivel de min y max / min y prealarma
152 N PE1 2 3 o1 3 4 4
| 1 )2 |;l
N
siff[=m:Eag - : o1 | Lkl
(.
DIN 43650 %
n T T Forma A E
N L )
~ T Capac.| L | L1 4
0,5L |185(335 E Conector | 3
s1p 15L [355[507 ; macho %
5 polos S
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